
isover CE

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 0007-CPR - 2013-06-1

1. EPS — Sockeiplatte

EPS-ENI 3163-T1-L2-W2-S2-P4-BS250-CS(1 0)200-DS(N)2-DS(70,-)1 -WL(T)5-
DLT(1 )5-TRI 50

2. Wärmedämmplafte aus expandiertem Polystyrol EPS — Sockeiplatte ____
3. Gewöhnlicher Verwendungszweck des Produkts in der Baukonstruktion: Für Wärmedämmungen von Gebäuden,
die den Erdboden berühren, von Sockelteilen der Untergeschosskonstwktionen bis zur Tiefe von 6 m.
Abdichtungen von lndust,iefußböden, Terrassen und Schw~mmbecken. ___________________________-

4. Samt Gobain Construction Products, s.r.o. Starä Vajnorskä 139, 831 04 Brati~iava; Division ISOVER
Produktionsstätten: Division ISOVER. Vlärska 44, 917 01 Trnava __________ ________

6. System 3
Bezeichnung und ldentifikationsnummer der notibzierten Stelle:

TechnickS‘ a skü~obn~ üstav stavebny, no. (Technische Prüfanstalt für das
Bauwesen), notifizierte Stelle Nr. 1301, Braneckihe 2,94901 Nitra

hat vorgenommen: Bestimmung des Produkttyps aufgrund der Typprüfungen im System 3
und ausgestellt: Prüfungsprotokolle Nr. P40-08-0260, S04!070298121031SN

FIRES, s.r.o., Autorisierte Stelle des Ministeriums für Autbau und Regionalentwicktung der
58 CIS 01)1998, Osloboditerov 282. 059 35 Batizovce

hat ausgestellt: Prüfung~protokolIe Nr. FIRES CR 054-08 AUPS _______________

8. Erklärte Leistung
Harmonislerte technische

Leistung21 Spezifikation31

. - <5,Q % des Inhalts
Wasserdurchlässigkeit (Langfristige Wasseraufnahme beim vollständigen

—--—.-—-——- Eintauchen)
200 kPa

Druckfestigkeit —— (Druckspannung beim 10% Orücg)~__
1,50 m‘.K/W

(Erklärter WärTnewiderstandL~__~

Wärmewiderstand — 0,033 WI(m.K)(Erkiärtes Wäni,eleitvermögen)
• 5Omm

. (p~p~ke)
150 kl‘a

Zugfestigkeit (Zugfestigkei~~_

?250 kPaBiegefestigkeit

0,2%
(Maßbeständigkeit unter konstanten normalen

Laborbeding~pgen-23 °C, 50% relative Feucjj~g~eit
Dauerhaftigkeit des 1 %

Wärmewiderstands unter (Maßbeständigkeit unter festgelegten Temperatur- und
Einwirkung von — Feuchtigkeitsbedingungp7j~__

Temperatur, Witterung,
AlterunglDegradation (Verformung unter festgelegten Druckbetastungs- und

T1m~peraturbeding~g~)__
NPD

(Widerstandsfähigkeit gegen Einfrieren und Auf~~nJ__ -

Diese Leislungseildarung wird auf ausschließliche Verantwortung des Im Punkt 4 genannten Herstellers ausgestellt.
9. Die Leistung d~ Produkts g~äß don Punkten 1 und 2 en~prichl der erklärten Leistung nach Punk: 8.
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