
Udarna bušilica HIKOKI DV16V

Robusna udarna bušilica ima upravljačku elektroniku s punim 

valovima s predizborom broja okretaja i udara koje se mogu 

namjestiti pomoću prekidača / kotačića za podešavanje. 

Brzopritezni zaglavnik za svrdlo udarne bušilice s aretiranjem je 

vrlo kvalitetna i Softtouch ručka osigurava optimalan rad. 

Tehnički podaci: - broj okretaja prazni hod: 0-2900 / min, - 

stopa udara pri punom opterećenju: 0-34500 / min, - raspon 

stezne glave: 1,5 - 13 mm, - prihvat bušećeg vretena: 1/2 " x 

20G, - max. fiksni okretni moment: 13 Nm, - max. kapacitet 

bušenja: 16 mm u zidovima, 13 mm u čeliku, 25 mm u drvu, potrošnja energije: 590 W, - težina (samo za 

stroj): 1,5 kg. Uključeno u isporuku: dodatna ručka, graničnik dubine bušenja, transportni kofer. 

Art.Nr. Beschreibung Einheit

ZDV16VWUZ Udarna bušilica HIKOKI DV16V 590W s dodatnom ručkom, u 

koferu

ST
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Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at
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