
Crijevo za mort LORENCIC 40 bara

Crijevo za mort prikladno za provođenje morta, estriha, žbuke, 

betona, gipsa i ostalih mokrih abrazivnih materijala s malom 

strukturom zrna. Prikladno za strojeve za žbukanje i strojeve za 

transport betona. Tehnički podaci: - jezgra: crno, glatko 

gumeno crijevo, električki vodljivo, otporno na habanje. - 

umetak: sintetička tekstilna obloga. - pokrov: crno, glatko 

gumeno crijevo, otporno na habanje i vremenske uvjete, 

uzorak tkanine. - pogonski tlak: 40 bara. - pritisak prsnuća: 

120 bara. -temperatura: -40 °C +70 °C. Pogonski tlak 40bara, 

pritisak prsnuća 120bara. 

Art.Nr. Beschreibung Einheit

Z3125040LO Crijevo za mort 51x68mm 40bara 40m/rola M

Z3122540LO Crijevo za mort 25x37mm 40bar 40m/rola M

Z3123540LO Crijevo za mort 35x49mm 40bar 40m/rola M

Z3125020LO Crijevo za mort 51x68mm 40bara 20m/rola M
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Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at
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