
Top za grijanje LORENCIC LD130

Automatski, integrirani uljni gorionik sa sigurnosnim 

termostatom. Može se povezati s termostatom, higrostatom ili 

timerom (LD130, LD170). Mrežni kabel 1,5m s utikačem, 

gorionik AISI 430 od nehrđajućeg čelika, automatsko hlađenje. 

Dovod goriva gumeno mrežno ojačano. Rezervoar od 

polietilena. Tehnički podaci: - kapacitet: 38,4kW 

(131512kcal/h), - zračna struja: 605m³/h, - potrošnja goriva: 

3,04kg/h, - sadržaj rezervoara: 42l, - mreža: 230V/1~/50Hz, - 

snaga motora: 0,232kW, - dimenzija 

(DxŠxV):1075x440x615mm, - težina: 25kg. 

Art.Nr. Beschreibung Einheit

ZLD130LO Top za grijanje LD130 38,4kW/230V/50Hz (uljni top za grijanje) 

12kom/paleta

ST
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Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at
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